v RONDA" Staubsauger

Modell 300 82.06.0069

Ein kleiner und handlicher Industriesauger, der nass und
trocken* saugen kann. Die Ideelle Maschine, wenn man oft
sowohl nasses als auch trockenes Material saugt, oder wenn

viele Benutzer dieselbe Maschine verwendet.

RONDA® 300 ist bei Lieferung mit einem synthetischen
Auffangbeutel fiir trockenes Material ausgestattet. Will man
Flussigkeit saugen, entfernt man einfach den Beutel. Bei
gemischtem, nassem Material wird einen speziellen
synthetischen Auffangbeutel mit hoher Abflussfahigkeit
verwendet (vgl. Sonderzubehor auf nachster Seite).

Das robuste Design mit Behalter und Motorkopf aus
Polypropylen verhindert Beulen und macht die Maschine sehr
umweltfreundlich.

Ein 1200 W starker Motor sorgt fiir groe Saugkraft, die vom
Schwimmerventil angehalten wird, wenn der Behéalter mit
Flussigkeit gefullt ist. Als ZusatZfilter ist die Maschine mit einem
Mix-Filter aus Polypropylen ausgestattet, der sich leicht mit
sauberem Wasser abspilen lasst.

RONDA® 300 mit Ablaufschlauch (82.06.0033)

In dieser Version steht der Aufnahmebeutel auf einem Rost,
durch den die Fllssigkeit stromt. Die Feststoffpartikel werden
im Auffangbeutel erfasst, und die Fllssigkeit l&uft weiter in
den Behalter und wird danach durch den Ablaufschlauch
abgelassen, wenn der Saugmotor ausgeschaltet wird.

\_

TECHNISCHE DATEN

Motor (b 1200 W Lo
Ph(;l:;.fpmar?) 1200/1150 + Saugt nass oder trocken mit einfachem Beutelwechsel
Netzspannung 230V + Synthetische Aufnahmebeutel fiir bzw. nass und trocken
Steckdose, max. - W + Saugt trockenes Material, Flissigkeiten und Schlamm
Daten des installierten Motors: « Sortierung von Partikeln/Fliissigkeiten mit Nassbeutel
- Vakuum, max. (je Motor) 2450  mmWs , .
24 KkPa * Grofe Filterflache
- Luftstrom, max. (je Motor) 58  L/Sek. + Waschbarer Mix-Filter
Lt Zgg T/zStkd' * Robustes Design
- Luftstrom, max. (gemessen)* ek. . .
130 miStd. Kompakt und handlich
Schalldruckpegel (1SO 11201) <70  dB(A)
Fassungsvermdgen (Beutel/Behélter) 2550 L
Vorfilter 04 m2 * RONDA® 300 eignet sich nicht zum Aufsaugen von Feinstaub. Zu diesem
HEPA-Filter - m2 Zweck empfehlen wir stattdessen einen RONDA® H-Klasse Staubsauger.
Hohe 815 mm
Breite 440 mm
Lange/Tiefe 425 mm
Gewicht ohne Zubehor 12 kg
Behalterkupplung 250 mm
Lange des Kabels 8 m

| Fassungsvermdgen Fliissigkeit, max. 30 L /
\\*Daten des Saugers mit 4m @38mm Schlauch /
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v RONDA" Staubsauger

/
Modell 300
\ STANDARDZUBEHOR
4 5 40 mm Handwerkerset.............couvvneninnsensnsssensssesens 80.33.4016
4 \ l 1 Kunststoffschlauch, 2 38 mm, 4 m...........ccccoevnne. 84.54.3809
R 2 Komplettes Rohr mit Biegung..........c.ccovereeveririenennes 80.52.2160
3 \\ T 80.34.4000
4 Runde BUrSEE ......c.vveereeieieiiecrccseeene 80.34.4001
2 5 Wasserdise V-370........cccocrurririerinierineeiriesenns 84.38.3621
£ /
STANDARDFILTER
1 2 1 Synthetischer Beutel fiir trockenes Material* ............ 82.64.0055
a 2 MiIX-FIlEr. ..o 84.67.6003
w * Nicht fiir Feinstaub geeignet. Stattdessen einen RONDA® H-Klasse
Staubsauger verwenden.
T SONDERZUBEHOR
\ 1. Ablaufschlauch am Boden (eingebaut) .................... 80.30.0021
‘ 2. Doppelboden D.352 (ROSt).......ccevereeeerieenircrrinenenne 81.89.5002
+ Separater Ausblassstutzen (@50mm)...........ccocveene 84.31.0011
+ Antistatische AbIEItUNG ......ccvevririrrcecree 84.31.0501
+ Synthetischer Auffangbeutel fir Flissigkeit............. 84.62.0056
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